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AANVRAAGFORMULIER Regionale emissiegegevens nutriënten STONE

Dit formulier gaarne volledig ingevuld opsturen naar stone@wur.nl
U ontvangt na het retourneren van dit volledig ingevulde formulier een password per mail.
Voornaam:

Achternaam:

Instelling:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Email (geen hotmail of yahoo): 

Ik heb de onderstaande toelichting die bij de data hoort gelezen en ben zodoende op de hoogte van de bruikbaarheid van de gegevens: ja / nee
Doel/Reden van het gebruik:
Methode:

Schaal van presentatie:

Betrokken partijen:

Publicaties:

Projectvoorstel bijgevoegd: ja / nee
Alleen compleet ingevulde en met ja beantwoorde formulieren zullen worden verwerkt!

Wanneer gebruik gemaakt wordt van deze gegevens moet worden gerefereerd naar:

STONE model:
Wolf, J. et al. (2005), The integrated modeling system STONE for calculating nutrient emissions from agriculture in the Netherlands. Environmental Modeling and Software 18, 597-617.

STONE resultaten:
Willems WJ ; Beusen AHW ; Renaud LV ; Luesink HH ; Conijn JG ; Oosterom HP ; Born GJ van der ; Kroes JG ; Groenendijk P ; Schoumans OF Nutrientenbelasting van bodem en water: verkenning van de gevolgen van het nieuwe mestbeleid

Toelichting op de STONE-resultaten voor de ruimtelijke schaal van ER-afwateringseenheden

1. Uitgangspunten

Bemesting en weerjaar

Voor de berekende af- en uitspoeling naar het oppervlaktewater in 2003 is uitgegaan van de bemesting van 2003. Dit is een reconstructie van de situatie zoals die in dat jaar geldig was. Voor de toekomstjaren 2015 en 2030 is gerekend met de veronderstelde mestgift van 2009 waarbij in alle gevallen de gebruiksnorm voor stikstof is opgevuld met kunstmest. Niet in alle situaties zal dit gebeuren. Aangenomen is dat voor de jaren na 2009 de mestgiften gelijk blijven.

De doorgerekende stikstofgebruiksnormen van 2009 zijn deels indicatief. Voor akker- en tuinbouwgewassen op zand en lössgrond moeten deze nog definitief worden vastgesteld. Dit geldt ook voor de fosfaatgebruiksnormen. In 2007 zullen de milieugevolgen van de definitieve gebruiksnormen worden doorgerekend.

De gepresenteerde resultaten voor de 3 jaren (2003, 2015 en 2030) hebben betrekking op hetzelfde weerjaar, namelijk dat van 1985. Dit maakt vergelijking van de resultaten gemakkelijker.

2. Opmerkingen bij de resultaten

De gebruiker van de STONE-uitkomsten wordt gewezen op het volgende:

· De gesimuleerde N- en P-belasting van het oppervlaktewater in de donker gekleurde gebieden op de bijgevoegde kaart wordt betwijfeld. De gebieden hebben de volgende codering: 146; 1192; 1220; 2041; 2197; 2223; 2442; 2453; 2555; 2701; 2704; 2705; 2777; 2813; 2821; 2828; 2829; 2836; 2850; 3095. De gebieden waarvoor het voorbehoud wordt gemaakt corresponderen met de klassen met de hoogste N- en P-belasting van het oppervlaktewater zoals is aangeduid in fig. 2.  De belasting van het opp.water in deze gebieden vindt voor een groot deel zijn oorsprong in de aanvoer van nutriëntrijk kwelwater. Gezien de beperkte nauwkeurigheid van de informatie hierover, moeten de voor deze plots berekende emissies naar het oppervlaktewater met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt.

3. Algemene beperkingen bij het gebruik van STONE gegevens

Bij het gebruik van resultaten van STONE dient men zich bewust te zijn van de volgende beperkingen:

· STONE is een model voor de landelijke schaal. Door de ruimtelijke schematisering van STONE, de schaal van de invoergegevens en de mogelijkheden voor toetsing van de resultaten is de ruimtelijke schaal van de STONE-resultaten minder gedetailleerd dan de schaal van ER-afwateringseenheden. Het is niet bekend in welke mate STONE-resultaten geschikt zijn voor het doorrekenen van en het in beeld brengen van effecten van maatregelen op de schaal van de ER-afwateringseenheid. 

· Behalve de genoemde onzekerheid van STONE-resultaten, als gevolg van de onzekerheid in schematisering en invoergegevens, worden de toekomstige N- en P-vrachten naar het oppervlaktewater ook nog beïnvloed door de onzekerheid in aannames van de toekomstscenario’s. De modelinvoer voor toekomstvoorspellingen is bepaald met de best beschikbare kennis op dit moment, echter met zaken als de verandering van landgebruik, een eventuele verandering van de waterhuishouding in een gebied en de verandering van klimaat is geen rekening gehouden. Met de invloed van veranderingen in het Europese landbouwbeleid is slechts in beperkte zin rekening gehouden. 
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	Fig. 1 Gebieden waarvoor na de clustering tot ER-afwateringseenheden de STONE-resultaten niet betrouwbaar worden geacht.
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	Fig. 2. Samenvatting van de STONE-resultaten voor 2003, nadat een clustering naar ER-afwateringseenheden heeft plaatsgevonden.


